Gemeinde Odenthal —Die Burgermeisterin
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Gemeindewasserwerk Odenthal Riickfragen bitte an:
Bergisch Gladbacher Str. 2 Tel.: 0172 2923729
51519 Odenthal E-Mail: gemeindewasserwerk@odenthal.de

Antragsteller/Bauherr:

Name, Vorname

StralRe, Hausnummer (aktuelle Anschrift)

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Anmeldung zur Trinkwasserversorgung/Hausanschluss
o  Herstellung o  Erweiterung o Anderung o Stillegung / Demontage
eines Wasserhausanschlusses im Versorgungsgebiet der Gemeinde Odenthal

Art der baulichen Nutzung:

o Wohnhaus o Gewerbe/lndustrie/Sonstiges o offentliche Einrichtung
o Neubau o Altbau

Anzahl der Wohnungen Anzahl der Geschosse

Wasserzahler vorhanden ? o Ja o Nein Zahlernummer:

AnzuschlieBendes Grundstiick (Ort der Baustelle/Verbrauchsstelle):

Strale, Hausnr.:

Gemarkung: , Flur , Flurstick Nr.:

érundstﬁckseigentﬁmer (falls vom Antragssteller abweichend):

Name, Vorname :

Str., Hausnr., PLZ, Ort:

Zustelladresse Genehmigung / Rechnung (falls vom Antragsteller abweichend):

Name, Vorname / Firma:

Str., Hausnr., PLZ, Ort:

Bauleitung/Ansprechpartner wahrend der Bauphase:

Name und Adresse:




Erstellen des Anschlusses ,,Wer macht Was?*

Vorab ist ein Baustellentermin mit dem Wasserwerk, allen anderen Versorgern (Strom, Gas,
Internet ...) und der Bauleitung erforderlich.

Kontakt Wasserwerk: Telefon-Nr.: 0172 2923729.

Die Verlegung der Anschlussleitung erfolgt grundsatzlich durch das Wasserwerk Odenthal.
Erd- und sonstige Nebenarbeiten, z. B. Mauerdurchbruch, Sandummantelung, missen vom
Anschlussnehmer gemacht werden. Der Graben muss mindestens 1,20 m tief (Frosttiefe)
und mindestens 0,40 m breit sein. Die Grabensohle muss mit steinfreiem Material (Sand) ca.
0,10 m ausgelegt sein.

Mehrsparten-Schutzrohre max. 3 m. Es missen zwingend Radien von 1.20 m eingehalten
werden. Danach starres Schutzrohr DN100. Siehe Schema Seite 3.

Leitungen durfen nicht Uberbaut werden, z. B. durch Terrasse, Garage etc.

Es ist Sorge zu tragen, dass die Wasserzahleranlage so befestigt werden kann, dass bei
spateren Reparaturen oder den regelmafligen Wasserzahlerwechsel diese nicht aus ihrer
Verankerung gelost wird. Insbesondere bei Standerbauwerken muss fir ausreichend Halt
gesorgt werden.

Anlagen des Abnehmers

Die Hausinstallation ist grundsatzlich durch einen autorisierten Handwerksbetrieb
auszufuhren. Die einschlagigen DIN-DVGW-Vorschriften sind einzuhalten, eine Kopie vom
Installateur-Ausweis dem Antrag beizufiigen.

Abbuchung der laufenden Gebiihren

Ich ermachtige das Wasserwerk Odenthal, nach Fertigstellung des Grundstiicksanschlusses
die laufenden Benutzungsgebihren (nicht die Anschlusskosten) von meinem Konto einzu-
ziehen.

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zweckverband zur Wasserversorgung vom
Wasserwerk Odenthal auf mein Konto gezogene Lastschriften einzuldsen.

IBAN: DE

BIC:




Schema Herstellung der Hauseinfiihrung fiirdie Trinkwasserleitung

Abstand zur Gebdudekante
min. 1,0 m

Schnitt: Ohne Keller | >
Geldndeoberkante
Verlegetiefe Grabenbreite
1,20m 1 0,60m
h

Radius min. 1,0 m

a

Aufstellvorrichtung ™)
mit Erdspief3
Einfihrung der Wasserleitung mit flexibler Hauseinfiihrkombination
optionale Verlegung im Leerrohr da 75mm
Abbildung 1: Schematische Darstellung der Hauseinflihrung ohne Keller
) ' Gelindcoberkante
Schnitt: Mit Keller
Verlegetiefe Grabenbreite
1.20m 0,60m
Mindestabstand
zu Wiinden: 10cm :
l ;
i [ ]
'
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EinfUhrung der Wasserleitung mit Wanddurchfuhrung

Einbauhohe . )
optionale Verlegung im Leerrohr da 75mm

optimal: 90- 100 ¢cm
mindestens: 35 ¢m

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Hauseinfiihrung mit Keller



Wasserverbrauchseinrichtung (vom Wasserinstallateur auszufiillen)

Art der Entnahmen Vr /s Anzahl | Summe X Vr | Zusétzliche I/s
I/s Entnahmen
z.B. WC mit Spulkasten Gewerbe- /
Industriezwecke
WC mit DN 20 Feuerléschbedarf
Feuerléschbedarf
Druckspuler (Gewerbe / Industrie)

(Gewerbe / Industrie)

(Gewerbe /
Industrie)
Urinal oder Wandhydranten
Wandhydranten
Auslaufventil (Gewerbe / Industrie)
(Gewerbe / Industrie)
Bade- und Brause- Reserve /

Reserve / Zusatzbedarf
wanne Zusatzbedarf
Waschtische und

Klchensplle
Waschmaschine
(Haushalt)
Geschirrspulmaschine
(Haushalt)

Summe Zusatzentnahme

Summendurchfluss = Vr — Spitzendurchfluss
Vs

Gesamtentnahme

Ich verpflichte mich, die Trinkwasseranlage gem. den giiltigen baurechtlichen Bestimmungen, den AVBWasserV, den
allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie der Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Odenthal durch ein
eingetragenes Installationsunternehmen ausfiihren zu lassen.

Vertrags-Installationsunternehmer (Name, Stral3e, Hausnr., PLZ, Ort)

Architekt / Planer (Name, Hausnr., PLZ, Ort) Telefon

Dem Vertag ist ein amtlicher Lageplan (MaBstab 1:200) mit Einzeichnung der vorhandenen/geplanten Gebaude sowie ein
Keller- bzw. Erdgeschossgrundriss mit Darstellung der gewiinschten Leitungsfiihrung beizufiigen.

Bitte beachten Sie, dass alle Unterlagen im Original und unterschrieben vorgelegt werden miissen.

Wenn der Antrag nicht vollstéandig ausgefiillt ist, oder die Anlagen fehlen, kann der Antrag leider nicht bearbeitet werden.

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers Unterschrift des Grundstiickseigentiimers
bei Firmen Stempel erforderlich (falls vom Antragsteller abweichend)



